8A62/R-5 (1953)
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-Le 15 mars 1953, le premier lancement de la R-5 (8A62) a été effectué depuis le site d'essai de Kapustin Yar. La R-5, d'une masse de 28,5 tonnes, a une portée de 1 200 km. De mars
1953 a février 1955, ses essais en vol furent effectués : 34 missiles ont été lancés et seulement cing d'entre eux ont échoué. En 1954-1955, la R-5M (8K51), le premier missile
stratégique soviétique équipé d'une téte nucléaire, a été créé : le 2 février 1956, la R-5M est testé avec une véritable ogive nucléaire qui a atteint sa cible dans une zone donnée du
désert du Karakoum, a 200 km au nord de la ville d'Aralsk. En 1956-1968, la R-5M était en service dans les Forces de missiles stratégiques (RVSN).



Les essais en vol a Kapustin Yar




Défilé place rouge et monuments

Musée de I'armée a Moscou Cosmodrome de Plessetsk

Ogive 4P du VNIIEF d’Arzamas (RDS-4)



-Elle est d’abord déployée en Allemagne de I'Est (RDA). Il s’agit de
contrer le déploiement de missiles américains Redstone sur le
territoire Ouest-Allemand : de juin 1958 a juin 1964, deux
groupes n°40 et 46 (4 missiles chacun) du 217¢ bataillon sont en
service a Bad Kreuznach. En mai 1959, les divisions n°635 et 638
sont déployées a Fogelsang et Furstenberg pres de Berlin. Ainsi,
12 R-5M sont dirigées vers des cibles européennes : quatre
dirigées sur le Royaume-Uni et huit vers Paris, Bruxelles, Bonn et
le bassin de la Rhur. En ao(t 1959, les divisions sont rapatriées a
Gvardeisk car la fusée R-12 a portée intermédiaire peut prendre
la releve. La R-5M est déployée dans la 72¢ brigade/97¢ régiment
a Gvarde‘fsk/KaIininﬁ/ﬁad en 1959/66, la 73¢ brigade/101¢
régiment a Svaliava/Moukhatchevo (Ukraine) en 1959/65, la 85¢
br|§ade/84e ré{giment a Perevalnoe/Simferopol en Crimée en
1959/65, le 115¢ régiment a Paplaka (Lettonie) en 1959/66 et le
652¢ régiment a Manzovka prés de Oussourisk (Extréme-Orient
en 1959/67. Chaque régiment posséde deux divisions de
installations de tir : en 1960/64, il y a un maximum de 36
installations de tir, puis 20 en 1965, puis quatre en 1966.

Déploiement et différentes versions

Des versions technologiques permettent de tester des éléments de la Semiorka (R-7). Du 16 février au 26 septembre 1956, dix M5-RD sont lancées
pour tester le systeme de synchronisation des moteurs, le systeme de régulation de la vitesse, le systeme de stabilisation, le systeme télémétrique
Tral, le systeme de contrdle Fakel et I'ogive (silicium et asbotextolit). Du 31 mai au 15 juin 1956, trois R-5R sont lancées pour tester le systéme de
guidage radio.

Le décret n°842-464 du 21/6/56 décide du programme 8K51-ZUK ou 8K52 avec |'appareil de radioguidage Zvezda de 'usine n°285 de Kharkov pour
I’'augmentation de la précision du tir. Il est prévu de produire 15 fusées en 1957 pour les essais en vol (LKI) et 15 autres pour les essais de validation
en 1958. Il y aura six tirs du 21/11/58 au 14/4/59, puis le programme est abandonné.

En septembre-décembre 1957, trois fusées du type «Generator-5» a ogive a matiere radioactive liquide ont été lancées. En 1958, il était prévu de
produire 15 fusées pour les essais de «Generator-5», mais le programme est abandonné. D’autre part, une version a ogive chimique a été
développée a la méme époque avec la direction et le polygone des Armées chimiques (UNXP et TsNIXP XB), le NII-6/TsNIIXM, GSNII-403/GSNIIOXT,
NII-137/NIITM).

En mars, avril, mai 1958, trois vols sont réalisés avec le radiodétonateur Vibrator destiné au déclenchement en altitude. Initialement, ce détonateur
avait été développé pour les bombes atomiques RDS par le NII-17, le SKB-885/NIlI Koulon (créé par le décret n°2896-1369 du 8 ao(it 1951) et le
secteur n°20 du NII-11 de Gorky dirigé par A. P. Skibarko (le secteur passe dans le SKB-885 en juin 1952). Le

En 1958, deux R-5M, version 8K51-ATB avec des ogives 8K51-1700 imitant les fragments inertes, ont été produites pour les essais du systeme ABM
au premier trimestre 1959. De novembre 1958 a décembre 1959, quatre R-5M ont été lancées depuis le point de lancement SP-5 a Tchelkar prés de
Aralsk en direction de Sary-Shagan pour tester les radars antimissiles Dounai-2. Puis, de novembre 1960 a mars 1961, douze fusées sont utilisées
comme cible du systéme antimissile «A». Le missile V-1000, lancé de Sary-Shagan, réussit cing interceptions (sept échecs). En 1961, il était prévu de
produire 20 R-5M pour les essais du systeme « A » de Sary-Shagan.

En septembre-octobre 1961, dans le cadre de I'opération Grom, cing lancements en altitude ont lieu depuis Kapustin Yar (quatre R-5A et une R-
5M). Le 6 octobre 1961, la R-5M permet de faire exploser une bombe atomique de 40 kt explose a 40 km d’altitude.



La fusée géophysique R-5A (Académique)

-La R-5A était destinée a I'étude des couches supérieures de I'atmosphere jusqu'a 500 km d’altitude. En 1958-1961, 10
lancements de R-5A ont été effectués, dont trois lancements avec des chiens a bord jusqu'a une altitude allant jusqu'a 470
km et cinq dans le cadre de 'opération Grom en sept-octobre 1961. Le 21 février, la fusée n°A1-7 emporte les chiens Palma
et Pouchok a 473 km d’altitude. Le 27 ao(t, jour de 'opération américaine Argus, la fusée n°A1-8 emporte les chiens
Belianka et Pestraya. Le 19 septembre, la fusée n°A1-10 a servi a I'expérience de nuage de sodium qui sera utilisée avec les
sondes lunaires de 1959. Le 31 octobre, la fusée n°A1-11 emporte les chiens Joulba et Knopka. Le 19 septembre 1958, lors
du lancement de la fusée R-5A, une importante expérience physique et technique fut réalisée : la « Comete artificielle ». A
une altitude de 430 km, du sodium métallique s'est évaporé d'un conteneur spécial fixé a la téte de fusée, qui a formé un
nuage de gaz en forme de « cométe ». Dans le méme temps, les scientifiques dirigés par l'auteur de l'idée de la comete I.S.
Shklovsky se trouvait a plusieurs kilometres de la position de départ et a pris des photographies directes de la « cométe
artificielle » a I'aide de filtres spéciaux, et a également mesuré sa luminosité et sa luminosité.



R-5B (juillet 1960)

Charge utile : variante 660 kg (29,58 t) et 720-750 kg (29,67 t)
-VGAS de 425 kg (2980 mm de diametre)

-GKJ (repmeTnyHan KabuHa ans xusotHoro) du NIIAKM

-M2 du LIl Gromov : nombre de Mach et angle d’attaque o

variante-1 a dr et variante-2 a g. de la charge utile R-5B R-5B et 5BA de 1960
(F107 OP4 D37 et 38) F60 OP6K D67, 68, 71

La R-5B a eté décidée le 23 février 1960. Elle ne possédait pas d’ogive separable mais des moyens de recherche a systeme de récupération individuelle.
Elle était destinée a la poursuite des études sur les couches supérieures de I'atmosphere. Cing exemplaires ont volé du 18 octobre 1962 au 24 décembre

1963. Les deux premieres étaient des R-5B et les trois suivantes des R-5BA. Celles des 18 et 22 octobre 1962 ont servi a I'étude de I'atmosphere pendant
les opérations nucléaires K-2 et K-3.



R-5V

la R-5V est proposée par Korolev le 27 juin 1963. La décision de la VPK intervient le 19 février
1964. Le premier vol du 26 septembre 1964 est un échec. Elle est dotée d’une charge utile sous
coiffe. Elle doit emporter un observatoire astrophysique d’altitude (VAO) de I'observatoire de
Biourakan : deux K-2 et deux K-3 sont préparés en 1965. Deux tirs interviennent les 20
septembre et 1¢ octobre 1965. Lors du tir du 13 octobre 1966, le K-2 ne donne pas de résultat,
tandis qu’une maquette de capsule du vaisseau Soyouz est testée en vol. Un 5¢ vol intervient
peu apres. En février-mars 1968, il est décidé de réaliser cinq autres vols. Les tirs ont lieu les 16
mai 1970 (K-2), 3 octobre 1970 (K-2), 28 novembre 1970 (Vertical-1), 20 ao(t 1971 (Vertical-2
et 9 octobre 1971 (K-4). Les K-2 ont permis de préparer le télescope Orion-1 de Saliout-1 (1971
et le K-4 de préparer le télescope Orion-2 de Soyouz-13 (1973).



VGAS sur R-11A en 1958/61



Capsule récupérable pour les observatoires astrophysiques d’altitude (VAO)

Capsule pour les observatoires K-2, K-3 et K-4 de
Biourakan en 1965/71

Observatoires astrophysiques K-2 en 1965, K-3 en 1965, K-4 en 1971



Vertikal-1 et 2 en 1970/1971
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K65UP Vertikal-3 a 11 en 1975/83

Vertikal-7 altitude 1500 km

Vertikal-4 altitude 1512 km Vertikal-8 altitude 505 km Vertikal-11 altitude 500 km
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VZA (Atmospheére) et VZAF (Astrophysique) du complexe Mir-2

Vertikal-6 altitude 1500 km Vertikal-10 altitude 1510 km

Vertikal-4, 6, 7 et 10 : Les expériences (URSS, RDA, Tchécoslovaquie, Bulgarie, Hongrie, Roumanie) portent sur I'étude de I'atmosphére et de
I'ionosphere terrestres, ainsi que de l'interaction du rayonnement solaire a ondes courtes avec |I'atmosphere terrestre.



VZA-S (capsule récupérable)

Vertikal-11 altitude 500 km

Vertikal-8 altitude de 505 km

-Vertikal-3 en 1975 : Les expériences (URSS, RDA,
Tchécoslovaquie, Bulgarie) portent sur I'étude de
I'atmospheére et de l'ionospheére terrestres, ainsi que de
I'interaction du rayonnement solaire a ondes courtes avec
I'atmospheére terrestre.

-Vertikal-5 en 1977 : Les expériences (URSS,
Tchécoslovaquie, Pologne) portent sur I'étude du
rayonnement a ondes courtes de la couronne solaire et de

la matiere météorique.

-Vertikal-8, 9 et 11 en 1979, 1981, 1983 : Les expériences

(URSS, Tchécoslovaquie, Pologne) portent sur I'étude du
rayonnement HF de la couronne solaire.
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